napedy i sterowanie

Praca suszarni z wykorzystaniem
falownika SX1000

Jerzy Sobczak

iedawno firma Sanyu Sp. j. wprowa-
dzita nowy produkt. Jest nim prze-
miennik czestotliwosci serii SX1000. Re-

prezentuje on nowa generacj¢ wysokiej

jakosci wielofunkcyjnych, ekonomicz-
nych i wysoko wydajnych przemienni-
kéw czestotliwoséci. Przemiennik czesto-

tliwosci SX1000 jest energooszczednym
przemiennikiem skalarnym, zasilanym
jedno- lub tréjfazowo, produkowanym

obecnie do mocy 2,2 kW. Energoosz-
czedny (funkcja energy-saving), pro-

sty i tani falownik serii SX1000 zostat

Rys. 1. Schemat suszarni:

1 - naped gtéwny - rozrzutnik;

2 - podajnik slimakowy mokrego osadu;
3 - odbiornik §limakowy suchego osadu;
4 - palnik gazowy suszarni;

5 - wentylatory

reklama
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Fot. 1. Widok szafy

bardzo dobrze przyjety przez klientéw

i znajduje coraz szersze zastosowanie.
Jednym z takich zastosowan jest suszar-
nia osad6w, ktéra w wersji testowej zo-
stala zainstalowana w oczyszczalni §cie-

kéw na Slasku.
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Fot. 2. Widok drzwi szafy

Zastosowane przemienniki

czestotliwosci:

e 1 - naped gtéwny - SY8000-04G-4;

e 2,3 - podajnik/odbiornik limakowy —
S$X1000-1R5G-4;

o 5 - wentylatory - SX1000-2R2G-4.
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Zasada dzialania

Podajnik $limakowy podaje mokry
osad bezposérednio na wal rozrzutni-
ka komory rozrzutnika. Pod wplywem
cieplego powietrza generowanego w ko-
morze palnika gazowego osad zostaje
osuszony i gromadzi si¢ w dolnej czesci
komory rozrzutnika. Dolny podajnik
$§limakowy odbiera osuszony osad. Su-
szarnia jest obiektem doswiadczalnym,
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wobec tego uklad zostal tak zaprojekto-
wany, aby wszystkie parametry ukladéw
napedowych mozna bylo wprowadza¢é
recznie. W aplikacji wykorzystano moz-
liwos$¢ zadawania predkosci poprzez tzw.
funkcje motopotencjometru. Docelowo
zakfada sie wykorzystanie komunikacji
RS485.

Wiecej informacji uzyskaja Panistwo na

naszej stronie www.sanyu.eu.

www.sanyu.eu
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www.e-falowniki.eu
www.e-softstarty.eu
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