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Przemiennik czestotliwosci serii SXE do silnikow
jednofazowych

Firma Sanyu Sobczak Sp. j. ma przyjem-
nos¢ poinformowac¢ Panstwa o wprowadze-
niu do sprzedazy nowego przemiennika
czestotliwosci serii SXE, przeznaczonego
do silnikéw jednofazowych z kondensa-
torem pracy. Przemiennik czestotliwosci
SXE jest energooszczednym falownikiem
skalarnym, zasilanym jednofazowym na-
pieciem 230 V, gotowym do zastosowa-
nia w dowolnej aplikacji w ktorej uzyty jest
silnik jednofazowy o mocach 0,75; 1,1 oraz 1,5 kW. Urzadzenie
posiada wiele funkcji — m.in. wbudowany prosty sterownik PLC,
regulator PID, funkcje ,lotnego startu”, wejscia analogowe na-
pieciowe i prgdowe oraz wejscia i wyjscia cyfrowe — w tym jedno
wyjscie przekaznikowe. Szczegdtowy opis znajduje sie na stronie

www.sanyu.eu.
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Bezpieczniki DC do instalacji fotowoltaicznych,
odporne na zewnetrzne warunki

Nowe bezpieczniki DC firmy
Phoenix Contact pozwalajg na
fatwg instalacje tego kluczowe-
go elementu w aplikacji fotowol-
taicznej. Zoptymalizowane pod
katem maksymalnej wydajno-
$ci temperaturowej, gwarantujg
dtugotrwate prawidiowe dziata-
nie instalacji. Spetniajg wszelkie
miedzynarodowe wymagania
stawiane aplikacjom fotowoltaicznym, w tym ostatnie specyfikacje
TOV.

Wewnatrz elementéw znajdujg sie sprawdzone wktadki bezpiecz-

nikowe cenionej w branzy firmy Litelfuse, o wytrzymatosci prado-
wej od 6 do 30 A. Zaprojektowano je do instalacji o maksymalnym
napieciu 1500 V. Adaptery bezpiecznikowe posiadajg szczelnosé
IP68 (24 h/2 m), co pozwala bezpiecznie stosowac je na zewnatrz,
gdzie mogg by¢ narazone na niekorzystne warunki atmosferyczne.
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